
 
 
    MÖDING Kerámia homlokzatburkolat 

Teljesítmény nyilatkozat 

Z-10.3-732 
 

Az Európai parlament 305/2011-es, az építőanyagok megfelelősségéről szóló harmonizált 
rendelete (CPR EU 3015/2011) alapján 

 
 

1. Egyedi azonosító kód és termék típus:  
 

MÖDING kerámia homlokzatburkolat 
 
 
2. A termékek felhasználási területe összhangban a gyártó műszaki dokumentációjával:  
 

Homlokzatburkolás (külső és belső) 
 
 
3. A gyártó, a regisztrált márkanév neve, elérhetősége a rendelet 11 paragrafusának (5) 
bekezdése alapján:  
 

Möding Keramikfassaden GmbH 
D-84163 Marklkofen 

Ludwig Girngruber Str 1. 
 
 
4. Amennyiben alkalmazható, úgy a név és elérhetőség a rendelet 12-es paragrafusának (2)-
es bekezdése alapján:  
 

Nem releváns 
 
 
5. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek): 
 

3. rendszer 

 

6.. Akkreditált vizsgálati állomás szerinti típusvizsgálatra vonatkozóan megfelelt:   
 

DIBt  
Kolonnenstrasse 30/B 

10829 Berlin 
Notified body No. 0764 

 

 



 
 
 
A tanúsító szervezet neve és azonosító száma, amennyiben a teljesítmény nyilatkozat az 
Európai Műszaki Követelmények alapján került kiállításra: 
  

Nem releváns 

 

7. Teljesítmény adatok: 

 
 

        Érték   Tolerancia 

1. Mérettűrés       
 

1.1. Hossz (tengelyirányú méret)       150-1500 mm   +/- 1 
mm 
 

1.2. Szélesség         150-400 mm  
 +/- 1 mm 
 

1.3.  Anyagvastagság              30 mm   +/- 2 
mm 
 

1.4. Vetemedés hosszirányban        +/- 
0,2 % 
 

1.5. Görbület keresztirányban       +/- 
1.0% 
 
 

2. Anyagsűrűség         2.00 kg/dm3  

 

3. Fagyállóság     150 ciklus EN 539-2, B rész alapján 
megfelelt 
 
 

4. Hajlítószilárdság    1.2 KN/m (EN538 szerint) 
 
 

5. Törőszilárdság     18 N/mm2 
 
 

6. Károsanyag és sugárzó anyag tartalom  megengedett érték alatt 
 

7. vegyi anyagokkal szembeni ellenállás  szabványkövetelménynek 
megfelel 



 
 

 
 

8. Vízfelvétel     3.0 – 5.0 % 

 

9. Súly      42 kg/m2 
 

10. Megjelenés, felületképzés   EN1304 szabvány szerint megfelel. 
      A bagettek három oldala látható.  

A negyedik, nem látható oldalon a  
    szállítószalag révén 
nyomok/elszíneződések  

keletkezhetnek, amelyek javítófestékkel  
korrigálhatók.  

 
 
 

11. Minőségbiztosítás    Akkreditált, külső labor által  
          “Güteschutz Ziegel eV (038) 
 
 

8. Vonatkozó szabvány: 
 

EN 18516, EN1304 
 
 
 
Az 1-es és 2-es pontban meghatározott termék megfelel a 7-es pontban megadott műszaki 
követelményeknek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megadott gyártó kizárólagos 
felelőssége alapján került kiállításra. 
 
 

Kiadás dátum: 2019. szeptember 

Möding Keramikfassaden GmbH 
D-84163 Marklkofen 
Ludwig Girngruber Str 1. 


