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Megjegyzések
Jelen kiadvány  (Tervezési  
és alkalmazástechnikai  
kézikönyv) műszaki információkat  
tartalmaz a tervezéssel és  
a kivitelezéssel kapcsolatban. 
További információkért forduljon 
a területi vezetőhöz és a helyi 
forgalmazóhoz: CRLT Solution  
Kft (www.crlt.hu)

•	Szállítási feltételek
•	Árak
•	Termékek és színek
•	Szállítási idő stb.

További általános információk 
a swisspearl.com weboldalon 
érhetők el.

8867 Niederurnen, Svájc
+41 55 617 11 60
info@swisspearl.com

Jelen alkalmazástechnikai  
útmutató érvényessége
A hatályos alkalmazástechnikai  
kiadványért forduljon a helyi  
forgalmazóhoz és/vagy  
a műszaki tanácsadóhoz, mielőtt 
megkezdené a lapok beépítését. 
Az aktuális alkalmazástechnikai 
leírás megtalálható a swisspearl.
com weboldalon. Minden  
korábbi alkalmazástechnikai  
útmutatót figyelmen kívül kell 
hagyni, mivel az új kiadvány 
kiadásával a korábbi változatok 
érvényüket vesztik.

Termékgarancia
A garanciális feltételek  
a Swisspearl helyi irodájában  
vagy viszonteladójánál kérésre 
rendelkezésre állnak.

Tengeri körülmények
A tengeri körülmények esetén 
rozsdamentes acél szegecsek 
használata szükséges. Ezek 
acélból vagy eloxált alumíniumból 
készült tartószerkezeten  
használhatók.
A tengeri körülmények  
a tengertől 50 m és 1 km  
(0,03 és 0,6 mérföld) közötti  
távolságra lévő területekre 
vonatkoznak. A helyi szabványok 
figyelembe vétele szükséges  
a tengeri körülményeknek  
megfelelő tartószerkezet,  
rögzítőelemek és tartozékok 
anyagspecifikációja során. 

A szálcement termékek előnyei
•	Maximális időjárás elleni  

védelem
•	Hosszú élettartam
•	Könnyen beépíthető időjárástól 

függetlenül
•	Alacsony karbantartási igény
•	Bevált megoldások
•	Nincsenek repedések,  

illetve felületi hibák 
•	Fenntarthatóság
•	Nem éghető

Projektspecifikus rendelés
A termék egyes gyártási dátumok 
között enyhe színeltérések  
fordulhatnak elő. Ezért javasoljuk, 
hogy ütemezett megrendelés 
esetén a rendelési mennyiségeket 
az adott ütemre illetve felületre 
vetítve határozzák meg.

Megjegyzések  I  Felelősség kizárása

Jogi nyilatkozat
A jelen alkalmazástechnikai kézikönyvben szereplő információk és ajánlások szolgáltatásként érhetők el az építészek, kivitelezők és a termékeinkkel foglalkozó egyéb személyek  
számára, és nem mentesítik őket a saját felelősségük alól. A Swisspearl álláspontja, hogy az itt közölt információk és ajánlások a jelen dokumentum elkészítésekor pontos,  
illetve általánosan megbízhatónak tartott forrásokból származnak. A Swisspearl nem vállal garanciát a jelen dokumentum tartalmának pontosságára vonatkozóan, és nem vállal  
felelősséget a felhasználással kapcsolatos semmilyen követelésért, függetlenül attól, hogy az információk vagy ajánlások helytelenek, hiányosak vagy más módon félrevezetőek-e.  
A jelen dokumentumban szereplő információk és ajánlások a szakemberek véleményének és tapasztalatának figyelembe vételével alkalmazandók, akik képesek értelmezni  
a dokumentumban foglalt információk relevanciáját. A Swisspearl kifejezetten elutasít minden garanciális vagy jótállási igényt a dokumentumban szereplő információk  
tekintetében, és nem vállal felelősséget semmilyen kárért, beleértve a jelen dokumentumban szereplő információk használatából eredő személyi sérülést vagy anyagi kárt.
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Termékadatok
•	Anyagsűrűség > 1,75 g/cm3

•	Rugalmassági modulus kb. 15 000 MPa
•	Hajlítószilárdság kb. 8,0 MPa
•	Hőtágulási együttható 0,01 mm / m / °K
•	Tűzvédelmi besorolás az NFPA285  

EN 13 501-1 és A2-s1, d0 szerint

•	Fagyállóság és tartósság  
az EN 12467 szerint

•	Hőmérséklet-tartomány -40 °C  
és +80 °C között

8 mm és 12 mm vastag lapok- max. hasznos lapméretek

Lapméretek áttekintése 

Program  I  Méretek

Áttekintés

* A Nobilis és a Terra 12 mm-es lapok csak 2510 × 1250 mm-es méretben kaphatók.

Terra
Planea

Nobilis

Thickness

Format

Untrimmed panels

2530×1270 2510×1250

2530×950 2510×930

3070×1270 3050×1250

3070×950 3050×930

mm

mm

max. net panel sizes

8/12 8 8 12

Weight ca.kg/m2 15.7/24.6 15.7 15.7 24.6

Largo Zenor Carat
Reflex

Avera
Vintago - Reflex

Vintago
Reflex
Carat
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HR (nagy ellenállású) bevonat
Speciális bevonat fokozott  
karc- és UV-állósággal, amely 
lehetővé teszi a graffitik  
acetonnal történő eltávolítását.  
A HR bevonat rendelkezésre  
állása a terméktől valamint  
a színtől függ.

F-bevonat homlokzathoz
Ferde homlokzatok esetén  
az F-bevonattal ellátott panelek 
fokozott ellenállást biztosítanak 
az időjárási viszontagságaival 
szemben. A bevonat nem  
változtatja meg a lap színét,  
és nagyobb UV-ellenállással  
rendelkezik.

R-bevonat tetőhöz
A tetőfedő panelek lejtésének 
legalább 6°-osnak (10,5%)  
kell lennie. Az R-bevonat nem 
változtatja meg a lap színét  
és nagyobb UV-ellenállással 
rendelkezik. Az Amber és Onyx 
színskála paneljeit standard  
szürke maggal szállítjuk.

Felhasználási javaslat
A Largo panelek függőleges  
fa- vagy fém profilokhoz  
rögzíthetők. Új építés esetén,  
illetve meglévő homlokatok  
felújítására egyaránt ajánlott. 

Szélezetlen, teljes méretű panelek
Szélezetlen lapokat megfelelő 
vágóberendezéssel rendelkező 
szakembereknek ajánljuk.  
A szélezetlen Largo panelek  
valamennyi oldalából  
min. 10 mm-t le kell vágni.

Jelzések, világítótestek stb.
Szükség esetén biztosítson  
szerkezeti rögzítési pontokat  
a panel mögött. Min. 6 mm szabad 
hézag szükséges a panel szélétől.

Program  I  Méretek

Szélezett élek
A panelek helyszínen vagy  
a gyártó műhelyében vágott széleit 
a Swisspearl által biztosított LUKO 
impregnálóval kell kezelni.
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Beépítés: Reflex, Vintago, Vintago – Reflex
Beépítéskor a Reflex, Vintago  
és Vintago - Reflex esetében 
ügyelni kell a beépítési irányra,  
a lapok hátoldalán lévő  
nyilaknak ugyanabba az  
irányba kell mutatniuk. 

Fekvő helyzet 

Minden nyíl balra mutat

Álló helyzet

Minden nyíl felfele mutat

Vágási CAD-rajz
A panelek CAD-tervrajz alapján 
történő gyári megmunkálására 
vonatkozóan speciális panelalak-
zatok, perforálások stb. esetében:
A rajzokon minden panelt  
nyilakkal kell megjelölni.  
A panelek mindig a homlokzati 
rajzhoz hasonlóan láthatók  
(végleges felület).

Program  I  Reflex, Vintago, Vintago - Reflex

A panelek a homlokzaton bemutatott módon láthatók (látszó oldal).
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Ragasztási technológia
ARSB bevonattal ellátott  
paneleket lehet ragasztással  
rögzíteni, melyet a panelek  
hátoldalán lévő nyomtatott 
négyzetek jelölik. A beépítés előtt 
forduljon a ragasztó gyártójához. 
A Zenor panelek ragasztásra  
alkalmas kivitelben kerülnek  
legyártásra, kivéve a fehér  
cementpaneleket, a Zenor 11006, 
11115, 15015, 23048, 23057, 
41054 és 41055 típusokat,  
melyek esetében az ARSB  
bevonat rendelése szükséges.

Általános követelmények
A ragasztó gyártójának használati 
utasítását minden szempontból 
szigorúan be kell tartani, beleértve 
a következőket:
•	A panelek és a tartóprofilok 

tisztasága
•	Panel- és levegőhőmérséklet
•	A levegő páratartalma
•	Stb.

A ragasztó felvitele

Program  I  Ragasztás

Tartóprofilok
•	Kültérben a panelek  

kizárólag alumínium  
bordákra ragaszthatók.

•	 A tartószerkezetet  
a ragasztó forgalmazójának  
jóvá kell hagynia a beépítés  
megkezdése előtt.

Panelrendelés
A ragasztásra alkalmas  
bevonat neve ARSB, melyet  
rendeléskor jelezni kell.  
A standard Swisspearl  
panelek nem használhatók  
ragasztáshoz.

Garancia
A Swisspearl csak a lapokra ad 
garanciát. A panelek rögzítésére 
vonatkozó garanciát a ragasztó 
gyártójától kell beszerezni.
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Radius  ≥ 16 m
Radius  ≥20 m

Largo

Largo 8 mm álló Largo 8 mm fekvő 

Függőleges bordához rögzített álló elhelyezésű panelek.
Minimális sugár = 20 m. Rögzítse a tartóvázat rögzítési 
pontonként 2 csavarral.

Fekvő tájolású panelek legfeljebb 600 mm-es kiosztással elhelyezett függőleges bordákra rögzítve.
Minimális sugár = 16 m. Rögzítse a tartóvázat rögzítési pontonként 2 csavarral.

Program  I  Panelek helyszíni ívesítése

Sugár
Sugár
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Fa lécvázhoz
1.	 Swisspearl csavar,  

rozsdamentes acél alátétfej  
Ø 12 mm, T20 csavarfej,  
bevonat nélkül vagy porszórt  
bevonattal (Red Horse) 
4,8×30 mm 4,8×38 mm  
4,8×44 mm 4,8×60 mm  
Csavarok, rozsdamentes acél, 
alátétfej Ø 12 mm, T20 csavarfej, 
bevonat nélkül vagy porszórt 
bevonattal 45 ×30 mm  SC R-W 
4, 5×30 mm A2 4,5 ×36 mm SC R-W 
4 5×36 mm A2 4,5 ×41 mm SC R-W 
4,5×41 mm A2 4,9 ×38 mm SCR-W 
4,5×38 mm A2 DC 4,8×40 mm SCR-W 
4,5×40 mm A4 

2.	Torx bit T 20 W

Alumínium profilokhoz
3.	Swisspearl alumínium szegecsfej, 

Ø 15 mm, bevonat nélküli vagy 
porszórt felülettel (SFS és MBE)
•	 �4,0×18-K15, 8-13 mm rögzítési 

tartomány
•	 �4,0×24-K15, 13-18 mm  

rögzítési tartomány
•	 �4,0×30-K15, 18-23 mm  

rögzítési tartomány  
Sz egecsek,  fej Ø14 m m,  
RIV-A EPDM alátét 4,0×20 mm, 
10–14 mm-es rögzítési  
tartomány (Red Horse) 

4.	8-as típusú alumínium  
fixpont hüvely 

Rögzítőelemek 5.	A szegecsek rögzítésekor  
távtartó fejet ajánlott használni 

Acél profilokhoz
6.	Swisspearl rozsdamentes 

acélszegecs Planea és Zenor 
panelekhez, fej Ø 15 mm  
bevonat nélküli vagy színazonos 
pórszort kivitelben.
•	4,0×16-K15, 10-12 mm  
rögzítési tartomány
•	 �4,0×18-K15, 12-14 mm  

rögzítési tartomány
•	4,0×20-K15, 14-16 mm  
rögzítési tartomány
•	 �4,0×22-K15, 16-18 mm  

rögzítési tartomány 
Swisspearl rozsdamentes  
acél szegecs minden 
Swisspearl panelhez, kivétel: 
Planea és Zenor panelfej  
Ø 15 mm, bvonat nélküli  
vagy porszórt színazonos 
bevonattal (SFS)

•	 �4,0×18-K15, 9-14 mm  
rögzítési tartomány

•	 �4,0×23-K15, 14-19 mm  
rögzítési tartomány  
Szegecsek, fej Ø 14 mm, 
RIV-S EPDM alátét  
4,8×20 mm, 9-13 mm  
rögzítési tartomány  
(Red Horse) 

7.	8-as típusú alumínium  
fixpont hüvely 

8.	A szegecsek rögzítésekor 
távtartó fejet ajámlott használni

Tengeri körülmények
A tengeri körülmények esetén 
rozsdamentes acél szegecsek 
használata szükséges.  
Ezek acélból vagy eloxált 
alumíniumból készült tartószer-
kezeten használhatók. A tengeri 
körülmények a tengertől 1  km-en 
(0,6 mérföldön) belüli távolságra 
lévő területekre vonatkoznak.  
A helyi szabványok figyelembe  
vétele szükséges a tengeri  
körülményeknek megfelelő  
tartószerkezet, rögzítőelemek  
és tartozékok anyagspecifikációja 
során. Gondoskodjon arról,  
hogy az alkalmazott tartószerkezet  
és tartozékok teljesítménye  
megfeleljen az országspecifikus 
szabványoknak és előírásoknak.

Program  I  Rögzítőelemek
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További tartozékok
1.	 EPDM szalag, fekete, 60 mm széles, 

oldalsó peremmel ellátott, oldalsó 
illesztéshez, 50 m-es tekercsekben 
Helyi alternatív változat, 30 mm  
vagy 50 mm

2.	EPDM szalag, fekete, 120 mm  
széles, oldalsó peremmel ellátott,  
50 m-es tekercsekben Helyi alternatív  
változat, 90 mm vagy 100 mm

3.	EPDM szalag, fekete, 150 mm, 
oldalsó peremmel ellátott széles 
belső és külső sarkokhoz, 25 m-es 
tekercsekben

4.	Szellőzőprofil, bevonat nélküli  
alumínium vagy standard színek, 
50x30 mm, 70x30 mm,  
100x40 mm. Hosszúság: 2500 mm, 
anyagvastagság: 0,6 mm

5.	Sarokprofil, rozsdamentes acél, 
porszórt bevonattal, 0,5 mm vastag, 
2510 / 3050 mm hosszú 

6.	Vízszintes fugaprofil, alumínium, 
porszórt bevonattal, fekete,  
0,5 mm vastag, 2510 / 3050 mm 
hosszú. A profilok csak illusztrációk. 
A tartozékkínálat területenként  
eltérő lehet.

Program  I  Rögzítőelemek
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Terminológia Átszellőztetett homlokzatburkolat
A tervezési alapelv az esővíz 
elvezetésére. Mivel a panel  
illesztései nincsenek tömítve, 
minimális mennyiségű víz juthat  
a panel mögötti légrésbe.  
A légrés alján és tetején lévő 
szellőzőnyílások természetes 
szellőzést biztosítanak, így  
a nedvesség a hő hatására  
természetes módon elpárolog.

Burkolat (1)
Panelek nyitott vagy zárt fugával, 
egy síkban vagy átfedésben.

Tartószerkezet (2)
A burkolat súly- és szélterhelé-
sének alátámasztására használt, 
általában függőleges fa vagy  
fém bordák.

Légrés (3)
Légüreg a panel mögött,  
alul és felül szellőzőrésekkel.

Függőleges homlokzat

Tervezés  I  Terminológia

Hőszigetelő réteg (4)
A külső fal hőszigetelési  
kapacitásának növelésére.

Alapfelület (5)
A külső fal felülete, pl. gipsz, 
beton, OSB stb.

Vízzáró réteg (6)
A helyi előírásoknak való  
megfelelés érdekében vízzáró 
réteg válhat szükségessé,  
hogy megakadályozza a víz  
vagy nedvesség behatolását  
az épületbe.

Külső fal (7)
Tégla, beton, fa és acélszerkezet.



12 Largo

Felhasználási javaslat
A Swisspearl homlokzatburkolatok 
fából, alumíniumból vagy acélból 
készült függőleges bordákra 
rögzíthetők.

Szélterhelés
A rögzítési pontok közötti távolság 
meghatározásakor mindig vegye 
figyelembe a helyi előírásokat.  
Ez különösen fontos magas  
épületeknél, különleges alakú 
épületeknél és erős szélnek  
kitett területeken.

Légrés
Az építési tűréshatárokat  
figyelembe kell venni. Az légrést 
nem szabad vízszintes profilokkal 
vagy egyéb tárgyakkal, például 
nem megfelelően rögzített szigete-
lőanyaggal vagy más anyagokkal 
szűkíteni illetve eltömíteni. 

Épületek hőtágulási hézagai
Az épületek szerkezeti hőtágulási 
hézagait figyelembe kell venni  
a tartószerkezeti rendszerek 
tervezésekor. A tartószerkezeten 
és a burkolaton a szerkezeti  
hőtágulási hézagokat az  
épületszerkezethez megadott 
módon kell alkalmazni.

Tervezés  I  Általános megjegyzések

Sarokzóna Légrés
A panelek mögött a légáramlásnak 
akadálymentesnek kell lennie,  
a panelek mögött legalább  
200 cm2 függőleges légáramlással 
(min. 20 mm rendszermélység). 
Beszellőző profilok használata  
esetén a homlokzat alján és 
tetején minimális légáramlásra van 
szükség, hogy legalább 60%-ban 
biztosított legyen a szellőzés.
  
Légrés perforált vízszintes  
beszellőző profillal
A légrés legalább 40 mm legyen.  
A vízszintes profiloknak legalább  
75%-os légáteresztést kell 
biztosítaniuk. Kérjük, előzetesen 
forduljon jóváhagyásért  
a szaktanácsadónkhoz.

C
or

ne
r z
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e

Typical wall zoneC
or

ne
r z

on
e

Corner zone

Gyártó által előírt minimális 
légrés:

	Burkolatmagasság	 min. légrés
	 < 6 m	 20 mm
	 6–30 m	 30 mm
	 > 30 m	 40 mmA garancialevél kiadásához 

kötelező.

Szélterhelési zónák
A vázlat alapján két szélterhelési zóna különböztethető meg: A sarokzónák 
általában nagyobb negatív szélterhelésnek (szívási szélterhelésnek) vannak 
kitéve az épület széleinél fellépő turbulencia miatt. A vonatkozó szélterhelési 
értékeket a homlokzatburkolati kiírásban kell meghatározni.

Általánosan jellemző zóna Sa
ro

kz
ón

a

Sa
ro

kz
ón

a

Sarokzóna



13

1

2

3

4

5

>0.8 mm

1

2

3

4
≤0.8 mm

1

2

3

4

5

>0.8 mm

1

2

3

4
≤0.8 mm

Largo

Panelek tartószerkezete 
A panelt sík felületen kell  
alátámasztani. Ha perforált  
beszellőző profilt építenek  
be a panel és a függőleges  
fa vagy fém borda közé, a profil 
vastagsága nem haladhatja meg  
a 0,8 mm-t. A perforált profilok-
nak min. 60%-os perforáció  
mellett kell biztosítaniuk  
a szellőző keresztmetszetet.  
Alumínium háló használata  
is megengedett. A hálónak  
nagy szellőzési aránnyal,  
vékony anyagvastagsággal  
(nem tartja el a panelt) kell  
rendelkeznie, és könnyen  
beépíthetőnek kell lennie.

Kompatibilis anyagok
A bevonat nélküli alumínium  
anyagok, pl. ablakpárkányok, 
keretek stb. a cementtel történő 
érintkezés során sérülhetnek, 
így ezeket védeni kell panelek 
fúrásából stb. származó portól. 
Az alumínium elemeknek eloxált, 
porszórt kivitelűnek kell lenniük.

Tömítő anyagok
Általánosságban el kell kerülni  
a tömítőanyagok használatát,  
hogy a burkolat karbantartásmen-
tes maradjon. Ha a tömítőanyag  
használata elkerülhetetlen,  
a poliuretán, akril vagy hibrid 
polimer termékek ajánlottak. 
Mielőtt bármilyen tömítőanyagot 
felhordana a szácement felületre, 
ellenőrizze a kompatibilitást,  
mivel bizonyos anyagok foltot 
hagynak a panel felületén.

1	 Largo
2	 Rögzítőelem
3	 Tartószerkezet
4	 Perforált beszellőző profil
5	 Bemarás

Fa tartószerkezet Fém tartószerkezet

Tervezés  I  Általános megjegyzések
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1	 Épületszerkezet
2	 Hőszigetelés
3	 Függőleges fa léc
4	 Vízszintes fa léc
5	 Függőleges tartóborda
6	 Légrés
7	 Largo panel

Fa / fa

Tartószerkezet típusai

Fa/szélzáró réteg könnyűszerkezetes 
épületen

Fém / fa függőleges bordák Fém függőleges profil

Tervezés  I  Általános megjegyzések

8	 Távtartó csavar
9	 Konzol
10	Vízszintes léc 
11	 Függőleges léc
12 	Szélzáró réteg
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Panelek közötti távolságSwisspearl szegecs, Ø 15 mm,  
4,0×18-K15

Swisspearl szegecs

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

Szegecsek számára kialakított 
panel furatok
Átmérő 9,5 mm

Szabványos él távolság
Vízszintesen 30 mm
Függőlegesen 80 mm

Minimális éltávolságok
Vízszintesen 30 mm
Függőlegesen 60 mm 

Fix- és csúszópontok
Mindegyik panelt 2 fix ponttal 
kell rögzíteni a panelek közepén 
a saját panelsúly megtartásának 
érdekében. Az összes többi  
szegecs csúszópont.

Készítsen Ø 4,1 mm átmérőjű 
furatokat a fém profilokba 
Használjon furatközpontosítót, 
hogy a furatok koncentrikusak  
legyenek a panelen lévő  
Ø 9,5 mm-es furattal.  
Alumínium profilokhoz  
használjon A típusú fúrószárat, 
acélhoz pedig S típusút.

Maximális éltávolság
Vízszintesen és függőlegesen 
100 mm

Fugatávolság
A jellemző fugaszélesség 8 mm, 
így a vágási hulladék távtartóként 
használható. A nagyobb  
fugaszélesség csökkenti  
a beépítési pontatlanságokból 
eredő esztétikai hiányosságokat.

Tartószerkezet tervezése
A kivitelező felelős valamennyi 
tartószerkezeti elem tervezéséért 
és beépítéséért, beleértve  
a rögzítőelemeket is.

A csúszópontok NEM alkalmasak 
az épület elmozdulásának  
vagy szeizmikus mozgásának 
ellensúlyozására.
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Vízszintes fuga

A tartóprofilok megszakításának az ábrán látható módon egy vonalban kell lennie  
a vízszintes fugával. Az ábrán látható, függőleges irányú vágás megakadályozza  
a vízvető oldalirányú elmozdulását.

Alumínium profilok
Az alumínium vastagsága min.  
2 mm legyen. A profilok hossza 
nem haladhatja meg a 3 m-t,  
és a profilok megszakításának 
egybe kell esniük a panelek  
közötti fugával.

Alumínium szegecs
Porszórt vagy bevonat  
nélküli Swisspearl szegecseket 
használjon. További információért 
lásd 9. oldal.

Lépcsőzetes (eltolt) vízszintes 
fugaképzés
Használjon két függőleges 
profilt a függőleges fugáknál, 
hogy mindegyik a vízszintes 
fuga vonalában megszakítható 
legyen.

Fekete színű fuga
A fekete színű fuga árnyék  
hatást kelt a homlokzaton.  
Ajánlott a fémet a látható  
helyeken fekete festékkel vagy 
PVC szalaggal bevonni.

Acél profilok
Az acél profilok min. 18-as  
méretűek (1,27 mm / 0,05")  
legyenek a névleges húzószilárd-
ság eléréséhez. A profilok hossza 
nem haladhatja meg a 6 m-t (20'). 

Rozsdamentes acél szegecs
Porszórt vagy bevonat nélküli 
Swisspearl szegecseket  
használjon. További információért 
lásd 9. oldal.

Tartószerkezet tervezése
A kivitelező felelős valamennyi 
tartószerkezeti elem tervezéséért  
és beépítéséért, beleértve  
a rögzítőelemeket is.

1	 Largo 8 mm
2	 Szegecs
3	 Függőleges tartó profil
4	 Fugaprofil (opcionális). 
	 L = panelszélesség - 2 mm.
5	 Hőszigetelés

Tervezés  I  Fém tartószerkezet
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A panelek legfeljebb 400mm 
túlnyúlással építhetők be.

Vízszintes szakasz

1	 Largo 8 mm
2	 Szegecs
3	 Alumínium profil
4	 Hőszigetelés

Tervezés  I  Fém tartószerkezet
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LargoTervezés  I  Fém tartószerkezet

1	 Tartóprofil
2	 Largo 8 mm
3	 Furatközpontosító
4	 Fixpont hüvely, 8-as típus
5	 Szegecs 4,0 x 18 - K15
6	 Szegecsfej távtartó

Szegecselés
Használjon megfelelő szegecs 
belövő pisztolyt. Ne használjon 
pneumatikus berendezést.  
Használjon furatközpontosítót 
Ø4,1 mm-es fúrószárral  
a koncentrikus furat [A/3]  
eléréséhez.

Fixpont alumínium  
tartószerkezet esetén 
Tartószerkezet
Rögzítési pont alumínium esetén, 
8-as típus Ø9,4 mm [B/4]
•	Szegecsfej Ø15 mm, 4,0×18-K15, 

bevonat nélküli vagy színazonos 
porszórt kivitelben, rögzítési 
tartomány 8–13 mm

Fixpont acél tartószerkezet esetén 
Tartószerkezet
Fixpont acél tartószerkezet  
esetén (A2 ábra), 8-as típus,  
Ø9,4 mm [B/4]
•	Rozsdamentes acél szegecs,  

fej Ø15 mm, 4,0×18- K15, 
bevonat nélküli vagy színazonos 
porszórt kivitelben, rögzítési 
tartomány 9-14 mm

Mindegyik panelt 2 fix ponttal 
kell rögzíteni a panelek közepén. 
A beépítést ezeknél a rögzítési 
pontoknál kell kezdeni. Az összes 
többi rögzítési pont csúszópont.

Csúszópontok az alumínium  
segédszerkezet esetén
Használjon furatközpontosítót  
Ø4.1 mm fúrószárral a koncetrikus 
furathoz [C/5 ábra]
•	Alumínium szegecs, fej Ø15 mm,  

4,0×18- K15, bevonat nélküli  
vagy színazonos porszórt  
kivitelben, rögzítési tartomány 
8–13 mm. Acél  tartószerkezet 
csúszópontjai esetén használjon 
furatközpontosítót Ø4,1 mm-es 
fúrószárral koncentrikus furat  
[C/5 ábra] készítéséhez

Csúszópontok az acél  
segédszerkezet esetén
•	Csúszópontok az acél  

segédszerkezet esetén.  
Használjon furatközpontosítót 
Ø4.1 mm fúrószárral a koncetrikus 
furathoz [C/5 ábra]

•	Rozsdamentes acél szegecs,  
fej Ø15 mm, 4,0×18-K15,  
bevonat nélküli vagy színazonos 
porszórt kivitelben, rögzítési 
tartomány 9-14 mm

•	A szegecs beépítése során  
a távtartó fejtartozék[6]  
használata ajánlott
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Fém tartószerkezet – 8 mm vastagságú homlokzati panelek – szegecstávolságok 

Szélszívás jellemző	 Szélszívás tervezési értéke	 A maximális "d" távolságra vonatkozóan ajánlás		   	
értéke (az európai	 (beleértve a választott 1,5-ös	 (szegecsek vagy csavarok közötti távolság)
szabványok szerint)	 biztonsági együtthatót)	
		  Függőleges panel (álló elrendezés)	 Vízszintes panel (fekvő elrendezés)

		  vízszintesen	 függőlegesen	 vízszintesen	 függőlegesen
kN/m2	 psf	 kN/m2	 psf	 mm	 mm	 mm	 mm

- 0,70	 - 13,90	 - 1,0	 - 20,90	 600	 725	 725	 530
- 1,00	 - 20,90	 - 1,5	 - 31,30	 600	 590	 675	 530
- 1,30	 - 26,50	 - 1,9	 - 39,70	 600	 490	 520	 530
- 1,80	 - 37,60	 - 2,7	 - 56,40	 400	 490	 430	 370
- 2,30	 - 48,70	 - 3,5	 - 73,10	 400	 420	 400	 370
- 2,70	 - 55,70	 - 4,0	 - 83,50	 400	 330	 370	 370
- 3,30	 - 69,60	 - 5,0	 - 104,40	 300	 370	 370	 280
- 4,00	 - 83,50	 - 6,0	 - 125,30	 300	 330	 330	 220

A fenti táblázat iránymutatásként szolgál 2 vagy több függőleges és vízszintes irányú rögzítőelemhez, és csak a Swisspearl szegecsekre  
és csavarokra vonatkozik. A távolságok megállapítása olyan 125 0x3050 mm-es teljes méretű panelek alapján történt, ahol a szegecsek  
közötti távolság egyenlő. Az adatok ismételhetők. 
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Jellemző értékek
Alumínium és acél szegecsek szilárdsága 4,0x18 K15

Pozíció	 A rögzítőelemek közötti távolság (térköz)

	 600 mm

Felület 	 2000 N

Szél	 1200 N

Sarok	 950 N

Largo

Mérnöki felelősség
A fenti táblázatban szereplő  
távolságok iránymutatásul  
szolgálnak. A tényleges  
burkolattervezés során az  
engedéllyel rendelkező  
szakmérnöknek kell felelősséget 
vállalnia a számításokért  
és az ellenőrzésért.

Paneladatok
•	 �Rugalmassági modulus (MOE) 

kb. 15 000 MPa
•	Hajlítószilárdság (MOR)  

(jellemző) (átlagos) > 22 MPa
•	Hajlítási teherbírás  

tervezési értéke 8,0 MPa  
(2,5-ös biztonsági tényező) 

•	Anyagsűrűség  > 1.75g/cm3

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

Az adatok kiértékelése  
az ETAG 034 szerint történt,  
8 mm-es panel használatával,  
és nem tartalmaz biztonsági  
tényezőt. A panelfurat átmérőjének 
9,5 mm-nek, a szegecsfejnek  
15 mm-nek kell lennie.
A profilok minimális vastagsága 
acél esetén 1,27 mm, alumínium 
esetén 2 mm.
Éltávolság: 30 mm vízszintesen, 
80 mm függőlegesen. Az adatok 
ismételhetők.

Fém tartószerkezet – 8 mm vastagságú homlokzati panelek – szegecstávolságok
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Fém tartószerkezet – 12 mm-es homlokzati panelek – szegecstávolságok 

Szélszívás jellemző	 Szélszívás tervezési értéke	 A maximális "d" távolságra vonatkozóan ajánlás	  		
értéke (az európai	 (beleértve a választott 1,5-ös	 (szegecsek vagy csavarok közötti távolság)
szabványok szerint)	 biztonsági együtthatót) 
		  Függőleges panel (álló elrendezés)	 Vízszintes panel (fekvő elrendezés)
		  vízszintesen	 függőlegesen	 vízszintesen	 függőlegesen
kN/m2	 psf	 kN/m2	 psf	 mm	 mm	 mm	 mm

  2,08	   43,44	    3,12	    65,16	 570	 725	 725	 570
- 2,31	 - 48,31	 - 3,47	 - 72,47	 570	 670	 670	 570
- 2,88	 - 60,15	 - 4,32	 - 90,22	 570	 565	 565	 570
- 3,39	 - 70,73	 - 5,08	 - 106,09	 570	 480	 480	 570
- 4,22	 - 88,13	 - 6,33	 - 132,20	 570	 385	 385	 570
- 5,10	 - 106,51	 - 7,65	 - 159,77	 380	 725	 725	 380
- 7,09	 - 148,00	 - 10,63	 - 222,00	 380	 375	 375	 380
- 8,86	 - 185,04	 - 13,29	 - 277,56	 380	 300	 300	 380

A fenti táblázat iránymutatásként szolgál 2 vagy több függőleges és vízszintes irányú rögzítőelemhez, és csak a Swisspearl szegecsekre  
és csavarokra vonatkozik. A távolságok megállapítása olyan 125 0x3050 mm-es teljes méretű panelek alapján történt, ahol a szegecsek  
közötti távolság egyenlő. Az adatok ismételhetők. 
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Jellemző értékek
Alumínium és acél szegecsek szilárdsága 4,0x24 K15

Pozíció	 A rögzítőelemek közötti távolság (térköz)
	 600 mm
Felület 	 1950 N
Perem 	 1450 N
Sarok	 1350 N

Mérnöki felelősség
A fenti táblázatban szereplő  
távolságok iránymutatásul  
szolgálnak. A tényleges  
burkolattervezés során  
az engedéllyel rendelkező  
szakmérnöknek kell felelősséget 
vállalnia a számításokért  
és az ellenőrzésért.

Paneladatok
•	Rugalmassági modulus (MOE) 

kb. 15 000 MPa
•	Hajlítószilárdság (MOR)  

(jellemző) (átlagos) > 22 MPa
•	Hajlítási teherbírás  

tervezési értéke 8,0 MPa  
(2,5-ös biztonsági tényező)� 

•	Anyagsűrűség  > 1.75g/cm3

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

Az adatok kiértékelése  
az ETAG 034 szerint történt,  
12 mm-es panel használatával,  
és nem tartalmaz biztonsági  
tényezőt. A panelfurat átmérőjének 
9,5 mm-nek, a szegecsfejnek  
15 mm-nek kell lennie.
A profilok minimális vastagsága 
acél esetén 1,27 mm, alumínium 
esetén 2 mm.
Éltávolság: 30 mm vízszintesen, 
80 mm függőlegesen. Az adatok 
ismételhetők.

Fém tartószerkezet – 12 mm-es homlokzati panelek – szegecstávolságok
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Fesztáv köztes borda beépítése nélkül

  Fixpont	 Ø 9,5 mm [F]
  Csúszópont	 Ø 9,5 mm 

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

A rögzítőelemek közötti maximális távolság köztes tartóborda  
nélküli panelek esetén 570 mm, kivéve, ha a nagy szélterhelés  
miatt kisebb távolságokra van szükség a rögzítőelemek távolságát 
meghatározó táblázat szerint.

Ha a burkolandó felület hossza meghaladja a 3.000 mm-t,  
úgy a függőleges T-profilok meg kell szakítani. 

Lépjen kapcsolatba a műszaki tanácsadóval.

Egyszeres
Fixpont Ø 9,5 mm [F]
Csúszópont Ø 9,5 mm

Ereszalj burkolat
Az ereszalj és a mennyezeti 
panelek rögzítési távolságai nem 
haladhatják meg az 500 mm-t. 



24 Largo

Largo függőleges panel (álló elrendezés)
Szegecselrendezés minta, a végső elrendezést a kivitelezési mérnök határozza meg.

Largo függőleges panel (álló elrendezés)

Ha a lap középmagasságában nincs szegecs, akkor a fixpontot  
a középmgasság feletti szegecs sorban alakítsa ki [F].

Fixpontok [F] középen és lap bal szélén.

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

  Fixpont	 Ø 9,5 mm [F]
  Csúszópont	 Ø 9,5 mm 
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Largo vízszintes panel (fekvő elrendezés) páratlan számú szegecssor esetén

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

A fixpontok közötti max. távolság 
1 csúszópontnyi lehet

  Fixpont	 Ø 9,5 mm [F]
  Csúszópont	 Ø 9,5 mm 

Szegecselrendezés minta, a végső elrendezést a kivitelezési mérnök határozza meg.
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Largo vízszintes panel (fekvő) páros számú szegecssor esetén

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

  Fixpont	 Ø 9,5 mm [F]
  Csúszópont	 Ø 9,5 mm 

Szegecselrendezés minta, a végső elrendezést a kivitelezési mérnök határozza meg.
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Szélterhelés ≤0,45 kN/m²

Épület max. magassága (m) ≤ 10

Vágott lap szélessége  
100-150 mm [d1] 400

Vágott lap szélessége ≤200 [d2] 450

Vágott lap szélessége ≤300 [d3] 500

Vágott lap szélessége ≤400 [d] lásd: 19. oldal

LargoTervezés  I  Fém tartószerkezet

Largo panelekből vágott csíkok Rögzítési távolságok [d1-d4]

  Fixpont	 Ø 9,5 mm [F]
  Csúszópont	 Ø 9,5 mm 

Szegecselrendezés minta, a végső elrendezést a kivitelezési mérnök határozza meg.

Ha a panelmagasság kisebb, mint 400 mm, a függőleges éltávolság 40 mm-ig csökkenthető.
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Szegecsek számára  
kialakított panel furatok
A rögzítőfuratokat  
a munkaterületen kell  
elkészíteni. Átmérő: 9,5 mm.

Beépítés: Reflex, Vintago  
és Vintago - Reflex
Beépítéskor a Reflex,  
Vintago és Vintago Reflex  
panelek hátoldalán lévő  
nyilaknak ugyanabba  
az irányba kell mutatniuk.

Fixpont alumínium  
tartószerkezet esetén 
Tartószerkezet
Alumínium fixpont gyűrű,  
8-as típus, átmérő 9,4 mm [B/4]
•	Szegecsfej-átmérő 15 mm, 

4,0×18-K15, bevonat nélküli 
vagy porszórt színazonos  
kivitelben, rögzítési tartomány 
8–13 mm.

Fixpont acél  
tartószerkezet esetén 
Tartószerkezet
Acél fixpont gyűrű A2, 8-as 
típus, átmérő 9,4 mm [B/4]
•	Rozsdamentes acél szegecs, 

fejátmérő 15  mm, 4,0×18-K15, 
bevonat nélküli vagy porszórt 
színazonos kivitelben, rögzítési  
tartomány 9-14  mm.

Fúrjon 4,1 mm átmérőjű furatokat 
a fém profilokba
Használjon furatközpontosítót, 
hogy a furatok középpontosak 
legyenek a panelen lévő  
9,5 mm-es átmérőjű furatban. 
Alumínium profilokhoz használjon 
A típusú fúrószárat, acélhoz  
pedig S típusút.

Részletek 
A jelen dokumentum szerinti 
előírások érvényesek.
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Példa a külső sarokra

1	 Largo 8 mm
2	 Szegecs 4,0×18-K15
3	 Sarokprofil min. 60 x 60 mm
4	 Sarokprofil min. 70 x 60 mm
6	 Hőszigetelés

Példa a belső sarokra

A falszerkezethez nem rögzített  
sarokprofil az ábrán látható módon  
legfeljebb 400 mm-es túlnyúlást  
tesz lehetővé

Tervezés  I  Fém tartószerkezet
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Largo

1	 Külső fal
2	 Hőszigetelés
3	 Vízszintes tartószerkezet
4	 Függőleges tartószerkezet
5	 Largo 8 mm
6	 Szegecs 4,0 x 18 K15
7	 Largo ablakkáva 8 mm
8	 Nyílásszáró profil
9	 U- vagy F-profil tömítéssel
10	Ablakpárkány

Ablakkáva 8 mm-es panellel

Példa ablakkávára

Ablakkáva fémvázzal 

Tervezés  I  Fém tartószerkezet
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1	 Külső fal
2	 Hőszigetelés 
3	 Tartószerkezet konzol
4 	 Függőleges tartóprofil
5	 Szellőző keresztmetszet
6	 Largo 8 mm
7	 Szegecs 4,0×18-K15
8	 Perforált beszellőző profil
9	 Ablakpárkány
10	Nyílásszáró profil

Példa az ablakpárkányra

Fém ablakpárkány

Párkány csomópont

Tervezés  I  Fém tartószerkezet
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Largo

1	 Külső fal
2	 Hőszigetelés
3	 Légrés 
4 	 Függőleges tartóprofil
5	 Szegecs 4,0×18-K15
6	 Largo 8 mm 
7	 Largo 8 mm

Perforált beszellőző pofil 

Példa a szemöldök kialakításra

Fémkeret az egész ablak körül Szemöldök csomópont – redőnytok

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

8	 U- vagy F-profil
9	 Perforált beszellőző profil
10	Merevítő profil
11	 Szigetelés záróprofil 
12	Nyílászáró profil
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Példa a lábazati csomópontra

Tervezés  I   Fém tartószerkezet

1	 Hőszigetelés
2	 Tartószerkezet konzol
3	 Függőleges tartóborda
4	 Légrés
5	 Largo 8 mm
6	 Perforált beszellőző profil
7	 Szegecs 4,0×18-K15
8	 Hőszigetelés 
9	 Hőszigetelés, vízálló

A károk elkerülése érdekében javasoljuk, hogy tartson legalább 200 mm  
távolságot a panel alsó széle és a végső talajszint között
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Példa attika csomópontra

Attika csomópont Födém alatti csomópont

Tervezés  I  Fém tartószerkezet

≥50

9

6

1

2

3

4

5

7

≥1
0
0

≥3
0

5

7

1

2

3

4

6

8

≥3
0

1	 Hőszigetelés
2	 Tartószerkezet konzol
3	 Függőleges tartóborda
4	 Légrés
5	 Largo 8 mm
6	 Perforált beszellőző profil
7	 Szegecs 4,0×18-K15
8	 Ereszalj panel
9	 Födém
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Swisspearl csavar, rozsdamentes 
acél, laposfejű Ø 12 mm, T20 torx

Swisspearl csavar Távolságok a panel szélétől

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

Panelfurat
Átmérő 5,5 mm

Szabványos él távolság
Vízszintesen 30 mm
Függőlegesen 80 mm

Minimális éltávolságok
Vízszintesen 25 mm
Függőlegesen 60 mm

Maximális éltávolság
Vízszintesen és függőlegesen 
max. 100 mm

Fugatávolság
A jellemző fugaszélesség 8 mm, 
így a vágási hulladék távtartóként 
használható. A nagyobb  
fugaszélesség csökkenti  
a beépítési pontatlanságokból 
eredő esztétikai hiányosságokat.

Beépítés
A csavarokat a panelen  
mélységállítóval, a penelhez  
képest 90 fokban kell rögzíteni.  
A csavarfejnek egyenletesen  
fel kell feküdnie a panelen.

Tartószerkezet tervezése
A kivitelezési mérnök felelős  
a tartószerkezet tervezéséért  
és kivitelezéséért, beleértve  
az összes kapcsolódó  
rögzítőelemet is.

Fa tartószerkezet
A tartószerkezetként használt  
fa váznak meg kell felelnük a helyi 
szabályoknak és előírásoknak.
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Fa tartószerkezet 
A fa tartószerkezetre történő  
beépítés megengedett, feltéve, 
hogy a kialakítás megfelel  
a helyi tervezési előírásoknak  
és szabványoknak. 

Faminőség
A lécek vastagságát ugyanazon 
az oldalon kell mérni:
•	Min. vastagság 27 mm (3/4")
•	Mindig gyalult fát használjon
•	 II. szilárdsági osztály (FK II/C24)
•	Szárító berendezésben szárított 

fa használata ajánlott
•	Max. nedvességtartalom 20-%
•	A faanyag csak azonos vagy 

jobb minőségű lehet

Függőleges lécváz
A panelek közötti fugáknál:
2x27x60 mm vagy
1x27x120 mm
Közbenső lécváz:
27x60 mm

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

Fa lécek a szélzáró rétegre  
beépített panelekhez
A fa vázra történő beépítés  
megengedett, feltéve, hogy  
a kialakítás megfelel a helyi  
tervezési előírásoknak  
és szabványoknak.

Faminőség
Min. vastagság 20 mm

Országspecifikus vastagság:
•	Mindig gyalult fát használjon 
•	Kiváló minőségű, kezelt felületű 

faanyagot használjon     
•	Ha kezeletlen fát használ,  

akkor ajánlott, hogy a lécet  
teljes egészében EPDM borítsa

Függőleges lécváz
A panelek közötti fugáknál:
Min. 20x98 mm
Országspecifikus vastagság:

Közbenső lécváz:
Min. 20x45 mm
Országspecifikus vastagság:

Konstrukció
A léceket és rögzítésüket a helyi 
szabványoknak megfelelően  
kell megtervezni. 60 mm-nél  
szélesebb lécváz esetén két  
csavar használata ajánlott  
rögzítési pontonként.

Vízzáró fugakialakítás
A vízszintes csatlakozóprofiloknak  
és a sarokprofilnak 2 mm-rel 
rövidebbnek kell lennie a panelnél, 
vagyis a függőleges fugáknál  
nem látszódhatnak. Ha bármely  
fa tartószerkezeti elemek tompa-
kötéssel kerülnek összeillesztésre, 
akkor az egyes elemek nem  
fedhetik át egymást.

>4
0

3

EPDM-szalagok átfedésben 

EPDM-szalagok
Minden kezeletlen falécet teljes  
egészében burkolni kell kapcsokkal  
rögzített EPDM-szalaggal.  Az erre 
vonatkozó helyi szabályozások 
országonként eltérőek lehetnek. 
Kezelt lécek esetén nem kötelező, 
de ajánlott EPDM-mel burkolni  
a fa tartószerkezetet. 
A szélén kapoccsal rögzítve Az 
EPDM szalagok teljes hosszában 
egy darabból kerüljön kialakításra, 
vagy legyenek átfedésben az ábra 
szerinti módon.

A sarokprofilok és  
a vízszintes fugaprofiloknál 
a csapadék bejuthat a panel 
mögé! Emiatt ajánlott  
az összes falécet teljes  
egészében EPDM -szalaggal 
burkolni a nedvességtől  
való védelem, valamint  
a rothadás, illetve a gombák 
és penész elszaporodásának 
megakadályozása érdekében.
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Largo

1	 Largo 8 mm
2	 Csavar
3a	EPDM szalag 60 mm
3b	EPDM szalag 120 mm
3c	EPDM szalag 150 mm
4	 Léc 27×60, 27×120 mm
5	  Vízszintes fugaprofil

Vízszintes fugakialakítás

Vízszintes metszet a függőleges léceken keresztül

Tervezés  I  Fa tartószerkezet
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Függőleges nyílás csatlakozás

1	 Largo 8 mm
2	 EPDM szalag 60 mm
3	 EPDM szalag 150 mm
4	 Léc 27×60 mm
5	 Swisspearl ablakpárkány

Tervezés  I  Fa tartószerkezet
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Fa tartószerkezet – 8 mm-es homlokzati panelek – rögzítési távolságok

Szélszívás jellemző	 Szélszívás tervezési értéke	 A maximális "d" távolságra vonatkozóan ajánlás 
értéke (az európai	 (beleértve a választott 1,5-ös	 (szegecsek vagy csavarok közötti távolság)
szabványok szerint)	 biztonsági együtthatót)
		  Függőleges panel (álló elrendezés)	 Vízszintes panel (fekvő elrendezés)
		  vízszintesen	 függőlegesen	 vízszintesen	 függőlegesen
kN/m2	 psf	 kN/m2	 psf	 mm	 mm	 mm	 mm

- 0,70	 - 13,90	 - 1,00	 - 20,90	 600	 725	 725	 530
- 1,00	 - 20,90	 - 1,50	 - 31,30	 600	 590	 675	 530
- 1,30	 - 26,50	 - 1,90	 - 39,70	 600	 490	 520	 530
- 1,80	 - 37,60	 - 2,70	 - 56,40	 400	 490	 430	 370
- 2,30	 - 48,70	 - 3,50	 - 73,10	 400	 420	 400	 370
- 2,70	 - 55,70	 - 4,00	 - 83,50	 400	 330	 370	 370
- 3,30	 - 69,60	 - 5,00	 - 104,40	 300	 370	 370	 280
- 4,00	 - 83,50	 - 6,00	 - 125,30	 300	 330	 330	 220

A fenti táblázat iránymutatásként szolgál 2 vagy több függőleges és vízszintes irányú rögzítőelemhez, és csak a Swisspearl szegecsekre  
és csavarokra vonatkozik. A távolságok megállapítása olyan 125 0x3050 mm-es teljes méretű panelek alapján történt, ahol a szegecsek  
közötti távolság egyenlő. Az adatok ismételhetők. 



40

Jellemző értékek
Csavarok teherbírása 4,8x38 Ø 12 mm

Pozíció	 A rögzítőelemek közötti távolság (térköz)
	 600 mm
Felület 	 2000 N
Perem 	 1100 N
Sarok	 700 N

Mérnöki felelősség
A fenti táblázatban szereplő  
távolságok iránymutatásul  
szolgálnak. A tényleges  
burkolattervezés során az  
engedéllyel rendelkező  
szakmérnöknek kell felelősséget 
vállalnia a számításokért  
és az ellenőrzésért.

Paneladatok
•	 �Rugalmassági modulus (MOE) 

kb. 15 000 MPa
•	 �Hajlítószilárdság (MOR)  

(jellemző) (átlagos) > 22 MPa
•	Hajlítási teherbírás tervezési  

értéke 8,0 MPa (2,5-ös  
biztonsági tényező)� 

•	 �Anyagsűrűség > 1,75g/cm3

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

Az adatok kiértékelése  
az ETAG 034 szerint történt,  
8 mm-es panel használatával,  
és nem tartalmazzák a biztonsági 
tényezőt. A panelfurat átmérőjének 
5,5 mm-nek, a csavarfejnek  
12 mm-nek kell lennie. A csavarok 
minimális  rögzítési hossza fa  
tartószerkezet esetén 27 mm.  
Lap élétől mért távolság: 30 mm  
vízszintesen, 80 mm függőlegesen. 
Az adatok ismételhetők.

Largo
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Fa tartószerkezet – 12 mm-es homlokzati panelek – rögzítési távolságok

Szélszívás jellemző	 Szélszívás tervezési értéke	 A maximális "d" távolságra vonatkozóan ajánlás 
értéke (az európai	 (beleértve a választott 1,5-ös	 (szegecsek vagy csavarok közötti távolság)
szabványok szerint)	 biztonsági együtthatót)
		  Függőleges panel (álló elrendezés)	 Vízszintes panel (fekvő elrendezés)
		  vízszintesen	 függőlegesen	 vízszintesen	 függőlegesen
kN/m2	 psf	 kN/m2	 psf	 mm	 mm	 mm	 mm

   2,23	   46,64	 3,35	    69,97	 530	 725	 725	 530
- 3,00	 - 62,65	 - 4,50	 - 93,99	 530	 580	 580	 530
- 3,83	 - 80,05	 - 5,75	 - 120,10	 530	 465	 465	 530
- 4,24	 - 88,55	 - 6,36	 - 132,84	 530	 420	 420	 530
- 5,97	 - 124,74	 - 8,96	 - 187,14	 350	 465	 465	 350
- 6,95	 - 145,07	 - 10,42	 - 217,64	 350	 410	 410	 350
- 7,96	 - 166,23	 - 11,94	 - 249,39	 350	 365	 365	 350
- 9,00	 - 187,95	 - 13,50	 - 281,97	 350	 325	 325	 350

A fenti táblázat iránymutatásként szolgál 2 vagy több függőleges és vízszintes irányú rögzítőelemhez, és csak a Swisspearl szegecsekre  
és csavarokra vonatkozik. A távolságok megállapítása olyan 125 0x3050 mm-es teljes méretű panelek alapján történt, ahol a szegecsek  
közötti távolság egyenlő. Az adatok ismételhetők. 
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Jellemző értékek 
Csavarok teherbírása 4,8x44 Ø 12 mm

Pozíció	 A rögzítőelemek közötti távolság (térköz)

	 600 mm
Felület 	 4000 N
Perem 	 1450 N
Sarok	 1350 N

Mérnöki felelősség
A fenti táblázatban szereplő  
távolságok iránymutatásul  
szolgálnak. A tényleges  
burkolattervezés során  
az engedéllyel rendelkező 
szakmérnöknek kell felelősséget 
vállalnia a számításokért  
és az ellenőrzésért.

Paneladatok
•	 �Rugalmassági modulus (MOE) 

kb. 15  000 MPa
•	Hajlítószilárdság (MOR)  

(jellemző) (átlagos) > 22 MPa
•	Hajlítási teherbírás tervezési  

értéke 8,0 MPa (2,5-ös  
biztonsági tényező) 

•	Anyagsűrűség  > 1.75g/cm3

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

Az adatok kiértékelése  
az ETAG 034 szerint történt, 
12 mm-es panel használatával, 
és nem tartalmazzák a biztonsági 
tényezőt. A panelfurat átmérőjének 
5,5 mm-nek, a csavarfejnek  
12 mm-nek kell lennie.  
A csavarok minimális rögzítési 
hossza a fában 27 mm.  
Éltávolság: 30 mm vízszintesen,  
80 mm függőlegesen. 
Az adatok ismételhetők.

Largo
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Köztes  függőleges vázszerkezet nélküli panelek

A rögzítőelemek közötti maximális távolság középső borda nélküli 
panelek esetén 570 mm, kivéve, ha a nagy szélterhelés miatt kisebb 
távolságokra van szükség a rögzítőelemek távolságát meghatározó 
táblázat szerint.

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

Ereszalj burkolat
Az ereszalj valamint a mennyezeti 
panelek rögzítési távolsága nem 
haladhatja meg az 500 mm-t.
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Largo függőleges panel (álló elrendezés) Largo vízszintes panel (fekvő)

Ø 5,5 mm-es furatok

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

Csavarelrendezés minta, a tényleges csavar kiosztást a kivitelező mérnök határozza meg.
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Szélterhelés ≤0,45 kN/m²

Épület max. magassága (m) ≤ 10

Vágott lap szélessége  
100-150 mm [d1] 400

Vágott lap szélessége ≤200 [d2] 450

Vágott lap szélessége ≤300 [d3] 500

Vágott lap szélessége ≤400 [d] lásd: 40. oldal

Largo

Largo panelekből vágott csíkok

Ha a panelmagasság kisebb, mint 400 mm, a függőleges éltávolság 40 mm-ig csökkenthető.

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

Rögzítési távolságok [d1-d4]
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Csavarok számára kialakított 
furatok a panelben
A rögzítőfuratokat  
a munkaterületen kell  
elkészíteni. Átmérő 5,5 mm.
 
Telepítés: Reflex, Vintago és 
Vintago - Reflex
Beépítéskor a Reflex,  
Vintago és Vintago Reflex  
panelek hátoldalán lévő  
nyilaknak ugyanabba az  
irányba kell mutatniuk. 
 
Fa tartószerkezet
A fa tartószerkezetre történő  
beépítés megengedett, feltéve, 
hogy a kialakítás megfelel  
a helyi tervezési előírásoknak  
és szabványoknak.

EPDM-szalagok
Minden kezeletlen fa lécváz  
esetében kötelező
A lécet teljes egészében  
EPDM szalaggak kell burkolni, 
melyet kapcsozással kell  
rögzíteni. Az erre vonatkozó  
helyi szabályozások országonként 
eltérőek lehetnek.
Kezelt fa esetén nem kötelező,  
de ajánlott EPDM-szalag  
használata. A szélén kapoccsal 
rögzítve.

Kötelező az oldalsó peremmel 
ellátott Swisspearl EPDM  
szalagok használata.

Részletek 
A jelen dokumentum szerinti 
előírások érvényesek.

Fa tartószerkezet
A fa lécvázra történő beépítés 
megengedett, feltéve, hogy  
a kialakítás megfelel a helyi  
tervezési előírásoknak és  
szabványoknak.

Faminőség
A lécek vastagságát ugyanazon 
az oldalon kell mérni:

•	   Vastagság min. 27 mm 
•	Mindig gyalult fát használjon
•	 II. szilárdsági osztály (FK II/C24)
•	Szárító berendezésben szárított 

fa használata ajánlott
•	Max. nedvességtartalom 20-%
•	A faanyag csak azonos vagy 

jobb minőségű lehet

Függőleges lécváz
A panelek közötti fugáknál:
2×27×60 mm vagy
1×27×120 mm
Közbenső lécváz:
27×60 mm

Fa lécek a szélzáró rétegre  
beépített panelekhez
A fa vázra történő beépítés  
megengedett, feltéve,  
hogy a kialakítás megfelel  
a helyi tervezési előírásoknak  
és szabványoknak.

Faminőség
Min. vastagság 20 mm

Országspecifikus vastagság:
•	Mindig gyalult fát használjon 
•	Kiváló minőségű, kezelt felületű 

faanyagot használjon     
•	Kezeletlen fa estében az EPDM 

használata kötelező

Függőleges lécváz
A panelek közötti fugáknál:
Min. 20x98 mm
Országspecifikus vastagság:

Közbenső lécváz:
Min. 20x45 mm
Országspecifikus vastagság:
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Példa a Largo külső sarokra
1	 Largo 8 mm
2	 Swisspearl csavar, 4,8×38 mm
3	 EPDM szalag 150 mm
4	 Léc 27×60 mm
5	 Hőszigetelés

Példa a Largo belső sarokra

A lécváz kiosztása az épület sarkánál 
a fenti ábrán látható módon legyen 
kialakítva, 150 mm-es EPDM  
használatával.

Tervezés  I  Fa tartószerkezet
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1	 Külső fal
2	 Hőszigetelés
3	 Vízszintes tartószerkezet
4	 Függőleges tartószerkezet
5	 Largo 8 mm
6	 Tok deszka
7	 EPDM szalag 150 mm
8	 Nyílásszáró profil
9	 U- vagy F-profil
10	Ablakpárkány

Ablakkáva 8 mm-es panelekkel

Példa ablakkávára

Káva csomópont

Tervezés  I  Fa tartószerkezet
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1	 Külső fal
2	 Hőszigetelés
3	 Függőleges tartóborda
4	 Vízszintes tartószerkezet
5	 Függőleges tartószerkezet
6	 Largo 8 mm
7	 Csavar 4,8×38 mm
8	 Perforált beszellőző profil
9	 Ablakpárkány
10	Nyílásszáró profil

Példa az ablakpárkányra

Fém ablakpárkány 

Párkány csomópont 

Tervezés  I  Fa tartószerkezet
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Largo

1	 Külső fal
2	 Hőszigetelés
3	 Vízszintes tartószerkezet
4 	 Függőleges tartóprofil
5	 Szellőző keresztmetszet
6	 Largo 8 mm 
7	 Largo 8 mm

Perforált beszellőző pofil

Példa a szemöldök kialakításra

Fémkeret az egész ablak körül Szemöldök csomópont – redőnytok

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

8	 U- vagy F-profil tömítőanyaggal
9	 Perforált beszellőző profil
10	EPDM szalag
11	 Sarokprofil
12	Szigetelés záróprofil
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Példa a lábazati csomópontra
1	 Hőszigetelés
2	 Vízszintes léc
3	 Vízszintes tartószerkezet
4	 Függőleges tartószerkezet
5	 Légrés
6	 Távtartó csavar
7	 Perforált beszellőző profil
8	 Largo 8 mm
9	 Hőszigetelés, vízálló
10	Hőszigetelés

Fa / fa Fa / fém Függőleges falécek távtartó csavarral

Tervezés  I  Fa tartószerkezet
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Példa attika csomópontra
1	 Hőszigetelés
2	 Vízszintes léc
3	 Vízszintes tartószerkezet
4	 Függőleges tartószerkezet
5	 Légrés
6	 Largo 8 mm
7	 Perforált beszellőző profil
8	 Csavar
9	 Ereszalj panel
10	Födém

Födém alatti csomópont

Tervezés  I  Fa tartószerkezet

Attika csomópont
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Helyszíni tárolás
A raklapokat fedett, az esőtől 
és közvetlen napfénytől védett 
helyen kell tárolni. Ha ez nem 
lehetséges, tárolja ponyva alatt. 
Az egymásra rakott paneleket  
érő csapadék tartós foltokat  
okoz a panel felületén.
Az egymásra rakott paneleket 
érő túlzott hő károsíthatja a panel 
felületét. A nemzetközi (tengeri) 
szállításra alkalmas raklapok 
egymásra rakhatóak.

Az ideiglenes tető vagy ponyva 
használatakor lehetővé kell  
tenni a keresztirányú szellőzést  
az ábrán látható módon.

...hanem emelje fel függőlegesen

Ne húzza egymáson a paneleket...

A panelek helyi gyártóknál vagy 
helyszínen történő gyártása 
Mindig védekezzen az időjárási 
viszontagságok ellen.
Panelek méretre vágása:
•	Nagy mennyiségű burkolat  

esetén használjon ipari  
táblafelosztó berendezést

•	Kis mennyiség esetén  
használjon vezetősínnel  
és porelszívóval felszerelt  
kézi körfűrészt

•	Panelkivágások stb. esetén 
használjon dekopírfűrészt

•	Kizárólag a gyártó által ajánlott 
fűrészlapot használjon

•	A helyszíni vágásból származó 
port azonnal el kell távolítani

•	Kerülje a finom porképződést 
okozó szerszámok használatát

Panelek egymásra helyezése  
a helyszínen
•	A paneleket mindig vízszintesen 

helyezze egymásra a raklapon
•	Az egyes kötegek magassága 

nem haladhatja meg az  
500 mm-t (1' 18")

•	Használjon (gyárilag szállított) 
habszivacs védőréteget  
a panelek között

•	4 réteg egymásra helyezve

Raklapsorrend
Javasoljuk, hogy a paneleket  
a kívánt sorrendnek megfelelően,  
levágva és előfúrva rendelje meg, 
hogy időt takarítson meg  
a beépítés során.

Beépítés  I  Helyszíni tárolás, biztonság
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Szerszámok

Fúrószár

Furatközpontosító

Impregnáló vágott élekhez

Dekopírfűrész

Minden vágott élt LUKO impregná-
lófolyadékkal kell tömíteni. Az anyag 
felületére jutott Luko anyagot azonnal  
le kell törölni.

Szegecselő 
pisztoly

Kézi LUKO-felhordó

A kézi felhordóba töltött LUKO 
-8 °C-ig (18 °F) fagyálló. Az 1 literes 
palackokban szállított LUKO nem 
fagyálló, de gyorsabban szárad  
(ezért műhelyben történő  
gyártáshoz ajánlott).

Panelek helyszíni vágása
Hosszú vágások esetén  
használjon többfunkciós asztalt, 
vezetősínnel és porelszívóval 
felszerelt kézi körfűrésszel. 
Kizárólag a gyártó által ajánlott 
fűrészlapot használjon.

Kivágások
Kisebb kivágásokhoz vagy  
szabálytalan formákhoz  
használjon dekopírfűrészt.  
A fúráshoz használja a helyszínen 
tárolt, a gyártó által ajánlott  
Ø 9,5 / Ø 5,5 mm-es spirálfúrókat 
(fém-/fa tartószerkezet esetén). 

Swisspearl Largo Zenor és Planea 
védőfólia
A Swisspearl Largo Zenor és 
Planea termékek védőfóliában 
kerülnek leszállításra. A fóliát 
tapadófóliának nevezzük,  
mivel a lapok megmunkálásakor  
a felületen marad. Jelölje meg  
a fóliát a csavarok és szegecsek 
előfúrásához, és fúrja át azt.  
A fólia vágás előtti jelölésre  
is használható. A fúráshoz  
hasonlóan hagyja a fóliát  
a lapon, miközben levágja azt.
A védőfólia a szélek impreg
nálásához is használható,  
de alapvető fontossású,  

hogy teljesen hozzátapadjon  
a felülethez, hogy a tömítőanyag 
ne juthasson be a fólia alá.  
A felesleges impregnálót  
a felhordás után azonnal  
el kell távolítani, és kerülni  
kell, hogy az a panel látható  
felületére jusson, mivel ez  
látható foltokat okozhat.

Közvetlenül a beépítés előtt  
távolítsa el a fóliát, és győződjön 
meg róla, hogy a panelen  
nincsenek sérülések vagy  
hibák. NE várjon addig, amíg  
a csavarok vagy szegecsek  
beszerelésre kerülnek.

Kézi körfűrész vezetősínnel  
és porelszívóval

Szilikon szívófejekkel  
felszerelt vákuumos  
fogantyú . (A panelek  
megkarcolásának elkerülése 
érdekében a beszerelés  
során tartsa tisztán  
a szilikon szívófejeket).

Távtartó fej alumínium 
vagy acél szegecsekhez.

Beépítés  I  Gyártás, szerszámok stb.

Mélységütköző 
(fa segédszerkezet 
esetén kötelező)
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Élettartam során történő tisztítás 
Általában nincs szükség  
tisztításra, mivel az eső időnként 
eltávolítja a port valamint  
a környezeti szennyeződéseket 
stb. Ha azonban a környezeti 
feltételek miatt a felület  
szennyezetté válik, mossa  
le kerti tömlővel vagy  
nagynyomású hideg vízzel.

A HR bevonattal ellátott  
panelek tisztítása 
Tisztítsa meg a felületet puha 
ronggyal, majd egy másik puha 
acetonos ronggyal távolítsa el  
a szennyeződést. Szükség esetén 
ezt végezze el 2-3 alkalommal.  
Ha a felület tisztasága a  
3. alkalom után sem elfogadható, 
javasolt a panel cseréje. 
Ne tisztítsa a felületet  
közvetlen napfénynek kitéve, 
és mindig használjon megfelelő 
védőfelszerelést.
Az időjárásálló panelekre  
vonatkozó részletes  
specifikációkért forduljon  
a műszaki tanácsadójához.

Algák vagy gombák a felületen
Algák/gombák eltávolításához 
használjon 5%-os hidrogén- 
peroxid (H2O2) oldatot, hogy  
az összes spórát elpusztítsa. 

Swisspearl panelek, ideértve  
a következőket:
Carat, Avera, Reflex, Vintago,  
A Vintago - Reflex, Nobilis, Terra, 
Planea és Zenor – a homlokzaton 
és tetőn való használatot lehetővé 
tévő bevonattal ellátott panelek  
is ide tartoznak.

Tisztítási eljárások
A lapok megmunkálását követően 
azonnal távolítsa el a port.

Száraz por
Porszívóval, tiszta, száraz  
és puha kendővel vagy  
kefével távolítsa el.

Nedves por
A panel felületén foltok  
keletkeznek. Azonnal távolítsa  
el bő vízzel és szivaccsal  
vagy puha kefével.

Beépítés  I  Helyszíni tárolás, biztonság

A kész burkolatok tisztítása
Nem kalcium alapú foltok: 
•	Használjon nagynyomású 

(legfeljebb 80 bar), hideg vizet 
(minimális távolság a paneltől  
25 cm). Használjon lapos 
fúvókát, a szennymaró fúvókák 
használata nem megengedett. 
Előzetesen végezzen tesztet 
a burkolat nem szembetűnő 
részén

•	Szükség esetén használjon 
enyhe szappant vagy  
mosogatószert. Ne használjon 
súrolószert vagy oldószertartal-
mú tisztítószert

•	Ne használjon üvegtisztító szert!
•	Soha ne mossa a burkolatokat 

közvetlen napfényben lúgos 
vagy savas tisztítószerekkel,  
mivel a tisztítószer eltávolíthatat-
lan foltokat okozhat

Kalcium alapú foltok:
•	Permetezzen a felületre  

9,5%-os ecetsav-víz oldatot 
•	Várjon néhány percet,  

amíg az oldat kifejti a hatását, 
de ne hagyja megszáradni 

•	Nagynyomású hideg vízzel  
öblítse le a burkolatot

A nehezen eltávolítható  
foltok esetén ismételje meg  
az 1–3. lépést.

Maszkolószalag
A paneleken használt  
ragasztószalagok esetében  
figyelembe kell venni, hogy  
a leggyakrabban kapható  
szalagok nem ellenállóak  
az UV-sugarakkal szemben.  
Az ilyen szalagok olyan  
maradványokat hagynak  
maguk után, amelyeket nem  
lehet eltávolítani a panelfelület  
károsítása vagy leválasztása 
nélkül. A következő szalagok 
használata ajánlott:

•	3M Blue 2090 maszkolószalag 
ideiglenes alkalmazáshoz  
(1-2 hét)

•	3M Gold 244 maszkolószalag 
hosszú távú alkalmazáshoz.
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swisspearl.com   I   További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz: CRLT Solution Kft (www.crlt.hu)


